Caracteristicas

o Sistema de refrigeracion

Mesa Refrig. para

Prep. Sandwiches sobredimensionado y balanceado.
y Ensaladas

Exterior: Parte frontal, superior, y
laterales de acero inoxidable, y parte
trasera con acabado en aluminio.
Interior: Laterales y parte superior de
Marca: True aluminio, y piso en acero inoxidable.
MOD: TSSU-72-12 3 puertas con mecanismo de
autocierre.
Rango de temperatura de 0.5 a 5°C en
SKU: 6172 las bandejas.
Medidas: 1.83 (Frente) x 0.76 (Fondo)
x 0.93 (Alto) mts.

Consulta el precio actual de este producto, ingresando el SKU en el buscador de
nuestro sitio en internet: www.porticodemexico.com

Dimensiones
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T 11 1 - Elflujo de ai dirigido hacia las bandej t t t 4
Espec.lf.lcac.lones ujo de aire es dirigido hacia las bandejas para mantener temperaturas mas

frias.
Técnicas - Cubiertas aisladas de acero inoxidable, que mgmignen las bandejas.més frias

para asegurar la frescura de los productos y minimizar la condensacion.

- Las puertas se mantienen abiertas a 90°.

- Manijas empotradas y ventilacion frontal.

- Tabla de polietileno de alta densidad para cortar, removible y extra profunda,
de 299 mm, que provee una superficie resistente, verséatil e higiénica.

- 6 parrillas de alambre para uso industrial recubiertas con PVC, ajustables en

o altura.

- Ruedas estandar o patas opcionales.
% ® - La altura general no incluye 15.9 cms. por las ruedas o 15.3 cms. por patas.
- 12 bandejas de policarbonato claro aprobadas por NSF.
Por tlco - El aislamiento en la estructura completa del gabinete utiliza un innovador
de México poliuretano Ecomate, de alta densidad.
Portico Internacional - Disponible con receptor de migajas opcional.
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