Caracteristicas

Vitrina exhibidora para carnes frias.

Vitrina Refrig.

para Carnes Frias Acabado en lamina prepintada 6 acero
inoxidable.

Ventana panoramica de doble panel de
vidrio curvo templado.
Marca: Torrey Disponible en 2 puertas corredizas.

MOD: TEM-200 Rango de temperatura de 2° a 7° C.
Funcionamiento eléctrico a 115 volts.

SKU: 5334

Consulta el precio actual de este producto, ingresando el SKU en el buscador de
nuestro sitio en internet: www.porticodemexico.com

Dimensiones

FRENTE LATERAL

Motor Dimensiones Exteriores (Mts.)
(HP)  Frente (A) x Fondo (B) x Alto (C)

Especificaciones

SKU Modelo Pies3 Ptas. Niveles

, -
Tecn|CaS TEM-100 13 1 3 1/4 1.00 x 0.91 x 1.14
TEM-100-Al 13 1 3 1/4 1.00 x 0.91 x 1.14
TEM-150 15 2 5 1/4 1.45 x 0.91 x 1.15
TEM-150-AI 15 2 5 1/4 1.45 x 0.91 x 1.15
TEM-200 24 2 5 1/3 1.89 x 0.91 x 1.15
TEM-200-A 24 2 5 1/3 1.89 x 0.91 x 1.15

- Acabado exterior e interior en acero prepintado 6 acero inoxidable, piso interior y
techo en acero inoxidable.

A - Paredes interiores y exteriores con acabados resistentes a la corrosion, rocio salino y
g la humedad.

- Reduce el consumo de energia con su control de temperatura inteligente.

» ®
- Condensador de libre mantenimiento que ahorra servicios por limpieza.
- Puertas traseras de doble cristal templado, corredizas y

faciles de desmontar.

de México
Portico Internacional - lluminacién fluorescente con lamparas.
Mexicano. S.A. de C.V - Enfriamiento por gravedad y placas frias.
(55) 5545’-66-65 - Aislamiento de poliuretano de alta densidad.

- Niveles de exhibicion con parrillas ajustables en altura e inclinacién. _
- Charola evaporadora de liquidos.
- Colores disponibles: Blanco y/o Negro.
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