Caracteristicas

Estufén de una seccion.

Estufon

ComeI’CIaJ 1 Charola antiescurrimiento.

Parrilla superior en hierro fundido.
Fabricada completamente en acero
inoxidable tipo 430.

4 Patas con tornillos niveladores en

Marca: Coriat acero inoxidable.
MOD: EC-1T

SKU: 5060

Consulta el precio actual de este producto, ingresando el SKU en el buscador de
nuestro sitio en internet: www.porticodemexico.com

Dimensiones

Especificaciones
Técnicas
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LATERAL

‘*— 0.69 m _,‘

FRENTE 0.60 m

- Funcionamiento totalmente a gas LP.

- Consumo de gas por hora: 0.376 m3 /21,100 Kcal / 25,000 BTU's.

- 3 Quemadores concéntricos circulares en hierro fundido por seccion.

- 2 Perillas metélicas con mandos rojos y valvulas importadas con certificado
CGA para uso industrial.

- La presioén requerida para su optimo funcionamiento es de 28 cm. (11")
columna de agua con regulador de baja presion.

- Recomendamos un tubo de alimentacion de %" para unidades de consumo
inferior a los 250,000 BTU/h.

- Si el consumo es mayor instale tuberia de 1”.

Para el fabricante CORIAT, el mejoramiento de sus productos es fundamental, por tal motivo nos reservamos
el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso.




