Caracteristicas

Sartén Industrial a gas.

Sartén Industrial

a Gas Fabricado en acero inoxidable tipo
304.
Genera una eficiente transmision de
calor.

Marca: Madipsa Mecanismo de volteo tipo corona con

MOD: S120G movimiento de 90°.
Termostato manual y valvula eléctrica
de seguridad.
Funcionamiento a 127 volts.

SKU: 5817

Consulta el precio actual de este producto, ingresando el SKU en el buscador de
nuestro sitio en internet: www.porticodemexico.com
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- El acabado interior y exterior es un pulido semibrillante, las esquinas son
redondeadas para facilitar su limpieza.

- La base tubular se fabrica en acero inoxidable con regatones del mismo material para
nivelar y fijarse al piso.

- El mecanismo de volteo tipo corona sinfin permite un movimiento del recipiente hacia
el frente de hasta 90°.

- Se controla mediante un termostato manual y una valvula eléctrica de seguridad para
gas, ademas cuenta con un termostato y un foco piloto.

- El equipo debe estar conectado a una alimentacion eléctrica de 127 volts, para operar
eléctricamente el paso del gas, indicar en el foco del piloto que el equipo se encuentra
trabajando.

- Entrada de gas cuerda hembra de 19 mm. (3/4"), gas LP a 28
gr/cm2 6 gas natural 18 gr/icm2.

- Incluye tapa embisagrada y puede permanecer abierta o cerrada.

- Accesorio adicional sugerido: manguera de llenado para facilitar
también la limpieza del equipo.




