Caracteristicas

Disefio compacto.

Procesador

de AI | mentos Base metalica de aluminio anodizado.

Procesa hasta 6 kgs. por minuto.
Cabezal de luna completa
Transmision planetaria de engranes.
Controles simples faciles de utilizar.

Marca: Hobart Funcionamiento eléctrico monofasico a
MOD: FP-150 120 volts.

SKU: 5134

Consulta el precio actual de este producto, ingresando el SKU en el buscador de
nuestro sitio en internet: www.porticodemexico.com

Dimensiones

FP-150 FP-250

ES peC [ fl CaC | O n eS SKU  Modelo Motor  Prod. Porciones Dimensiones Exteriores (Mts.)

(HP) (Kgs.) por dia Frente x Fondo x Alto

Técnicas FP-150 172 6 50 hasta 700 0.21 x 0.29 x 0.73

FP-250 3/4 7.5 50 hasta 800 0.25 x 0.30 x 0.73

- Ideal para procesar: vegetales, embutidos, quesos, semillas y otros.
- Cabezal de alimentacion inclinado de luna completa. Descarga por debajo para
facilitar la recoleccion de producto cortado.
- Tubo de alimentacion para productos largos como pepinos o zanahorias
manteniendo la consistencia del corte.
ﬁ» - Proteccion de uso previene la operacién cuando el empujador estéa fuera de su
‘ posicion.
- Funcionamiento confiable con transmision planetaria de engranes, no requiere

» ®
descanso entre cargas.
- Procesa hasta 6 kg. por minuto, recomendando preparar de 50 a 700 porciones

de México por dia.
Pértico Internacional - Velocidad de corte optima: 396 rpm.
Mexicano. S.A. de C.V - Incluye 6 discos en total y tornillo descorchador. Discos
, S.A. V.

rebanadores de 1/16, 5/32, 3/8 y 7/32, disco rallador de 3/16,
disco cubeador de 3/8 y dos soportes de discos para la pared.
- Incluye cable de 8 pies y clavija.
- Triple sistema de seguridad.
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